
Rozpoznávání RZ
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Výrobci technologií



Company Proprietary and Confidential

ŘEŠENÍ PRO ROZPOZNÁVÁNÍ RZ
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Axis – Podporované kamery

Fixní kamery:
 P1367
 P1367-E
 P1368-E
 P1375-E
 P1435-LE
 P1445-LE
 P1445-LE-3
 P1447-LE
 P1448-LE
 Q1645-LE
 Q1647-LE
 Q1700-LE
 Q1785-LE
 Q1786-LE

Fixní Dome kamery:
 P3227-LVE
 P3228-LVE
 Q3515-LVE
 Q3517-LVE
 Q3518-LVE

Aktuálně podporované kamery na 
www.axis.com

Aplikace pro rozpoznávání RZ 
License Plate Verifier
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Axis – Sada kamera + Aplikace

AXIS P1445-LE

AXIS License 
Plate Verifier

AXIS P1445-LE-3 
License Plate Verifier Kit
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Axis – License Plate Verifier

Jednoduchá, cenov ě efektivní analýza p říjezdu vozidelJednoduchá, cenov ě efektivní analýza p říjezdu vozidel
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Axis – License Plate Verifier

Snadné zakoupit, nainstalovat a spravovat

Kompatibilní komponenty od Axis

Deník událostí

Tzv. Edge řešení zjednodušuje instalaci - není 
třeba centrálního serveru

Seznamy povolených (white) a zakázaných 
(black) SPZ pro ov ěření značky

Integrace se správou událostí kamery
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Axis License Plate Verifier

Směr pohybu

Oblast zájmu

Pomocí 
počítadla 
pixelů v 
kameře 
ověřit, zda je 
min. šířka 
značky 130 
pixelů

Vložené SPZ. 
Seznam 
povolených 
(White list) a 
zakázaných 
(Black list) 
SPZ 
podporuje až 
1000 značek

Pravidla akcí



Company Proprietary and Confidential

Axis License Plate Verifier – Deník událostí

Oblast zájmu

Čas 
rozpoznání 
SPZ (všechny 
méně než 1 
sekunda)

Momentka 
SPZ 
obsažená v 
logu
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Axis License Plate Verifier

Cenově efektivní

Cenově dostupné a spolehlivé

Může nahradit vrátnici s ostrahou

Samostatný systém znamená mén ě požadavk ů 
na komponenty

Úspora ší řky pásma a po čtu server ů
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Axis License Plate Verifier

Flexibilní

Umožňuje základní ovládání vstupu / výstupu s 
připojením I / O

Vestavěná podpora pro AXIS A1001 pro v ětší 
kontrolu p řístupu

Otevřené API pro integraci se softwarem 
třetích stran

Vestavěná podpora pro Axis I / O releové
moduly
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S Axis A1001 a Axis Entry Manager
Vestavěná 
podpora pro AXIS 
A1001 síťový
dveřní kontrolér 
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Podmínky instalace kamery

> 130 px

< 30°
< +/-5°

< 30°

> 70 px
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ŘEŠENÍ PRO ROZPOZNÁVÁNÍ RZ
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Wisenet – Podporované kamery

Podporované řady kamer:
 XNx-6xxx
 XNx-L6xx

Kamera s předinstalovanou aplikací:
 XNO-6120R/FNP

Aplikace pro rozpoznávání RZ – numberok EDGE
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Kamera XNO-6120R/FNP – Vlastnosti
Klíčové vlastnosti kamery:

 Max. rozlišení 2 Megapixel (1920 x 1080)

 Objektiv 5.2 – 62.4mm (Optické zvětšení 12X)

 Max. snímková 60fps@při všech rozlišeních (H.265 / H.264)

 Podporované kodeky H.265, H.264, MJPEG, Vícenásobné streamování

 Poflakování, Detekce směru pohybu, Detekce mlhy, Audio detekce, Klasifikace 
zvuku, Sabotáž

 Detekce pohybu, Předání úkolu (Handover)

 SD / SDHC / SDXC 2 Slot (Max. 512GB)

 Podpora Hallway View, WiseStreamII

 Dosvit IR 70m, zachycení RZ do vzdálenosti 20m

 Podpora LDC (Lens Distortion Correction)

 PoE , 24V AC, 12V DC, podpora obousměrného audia
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Kamera XNO-6120R/FNP – Vlastnosti

Klíčové vlastnosti numberok EDGE:

 Přesnost rozpoznání více než 95%

 Max. rychlost rozpoznání:

- až 80 km/h pro dva pruhy v noci

- až 150 km/k pro jeden pruh ve dne

 Podpora RZ všech evropských zemí

 Snadné nastavení

 Až 2000 RZ v seznamu podporovaných a zakázaných

 Volitelné nastavení reakce na událost

- Uložit na SD kartu

- Odeslat do NVR

- Otevřít závoru
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Sledování událostí

 Je třeba se vyhnout trvalému 
streamování videa

 Dlouhé streamování
ovlivňuje výkon

 Nepřistupovat z více 
prohlížečů najednou
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Vyhledávání událostí

5.1.xx

5.1.xx

Kamera uchovává 1000 
posledních událostí

Filtrovat lze podle:
 Datumu a času
 RZ: každá RZ která 

obsahuje danou 
sekvenci bude 
vyhledána

 Země původu
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Export výsledků vyhledávání

5.1.xx Výsledky vyhledávání lze 
vyexportovat

Poznámky k obrázkům spojenými s 
událostmi:
 obrázky lze získat fyzickým 

přístupem na SD kartu
 obrázky jsou posílány spolu s 

daty událostí metodou JSON 
přes integraci HTTP;

 Web API také poskytuje názvy 
souborů uložených obrázků.
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Seznam povolených a zakázaných

5.1.xx Lze nastavit dvě reakce pro 
rozpoznání libovolné RZ nebo     
RZ ze seznamu zakázaných nebo 
povolených

Dostupné reakce jsou:
 Uložit na SD kartu
 Odeslat do NVR
 Otevřít závoru

Seznam RZ lze zadat ručně nebo 
naimportovat. 

Kapacita seznamu je 2000 položek



Company Proprietary and Confidential

ANPR – 2 možnosti použití

1. Autonomní přístupový systém

 Vjezd automobilů do uzavřené oblasti

 Správa seznamu povolených a zakázaných

 Automatické otevření závory

 Počítání vozidel s rozpoznáním RZ

 Vyhledávání a export výsledků

2. Řízení dopravy

 Detekce směru pohybu vozidla

 Detekce rychlosti vozidla

- Až 160 km/h v jednom pruhu

- Až 80 km/h ve dvou pruzích

 Uložení snímku vozidla a RZ

 Vyhledávání a export výsledku

ANPR data lze odeslat do Wave VMS serveru a/nebo do 
softwaru třetí strany přes otevřené API
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ANPR – 2 možnosti řešení

1. Základní řešení

 Wisenet kamera s předinstalovanou 
aplikaci numberok EDGE

 3G / 4G Internetové připojení

2. Pokročilé řešení

 Wisenet kamera s předinstalovanou 
aplikaci numberok EDGE

 3G / 4G Internetové připojení
 Integrace s WAVE, softwarem třetí 

strany, VMS – přes open API
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ŘEŠENÍ PRO ROZPOZNÁVÁNÍ RZ
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Hikvision – Řešení pro rozpoznávání RZ

Trochu historie:

 Kamery řady 4 – nutné nahrát speciální firmware, aplikace FF Group

 Kamery řady 4/P – předinstalovaná aplikace FF Group, dostupná do dubna 2020

 Kamery řady 7/P – náhrada 4/P, algoritmus Hikvision
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Hikvision – kamera pro čtení RZ 7/P 

DS-2CD7A26G0/P-IZ(H)S
 Vysoká kvalita obrazu 2MPx
 Excelentní obraz za nízkého osvětlení díky technologii 

DarkFighter
 Čistý obraz při silném protisvětle díky technologii LightFighter
 Rozpoznávání SPZ
 Efektivní komprese H.265+ šetří šířku pásma a diskový prostor
 IP67 a IK10

 Přesnost zachycení >98%
 Přesnost rozpoznání směru pohybu vozidla >96%
 Podíl chybných detekcí <2% (vjezd/výjezd), <5% (kontrolní bod)
 Seznam povolených a zakázaných – maximálně 10 000 záznamů
 Detekce aut bez SPZ
 Detekce motocyklové SPZ pouze v kontrolních bodech
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Hikvision - Řešení pro rozpoznávání RZ 7/P 

 Rozpoznávání SPZ vozidel a záznam v rámci databáze pro post-zpracování

 Aplikace typu:
- Dálniční komunikace a silnice I. a II. třídy

- Monitorování železničních přejezdů

- Městské aplikace

- Parkoviště

- Vjezdové brány
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Hikvision – kamera pro čtení RZ 7/P 

Kamera DS-2CD7A26G0/P-IZHSWG

 Integrovaný Wiegand výstup

 Spojení s libovolným SKV

 Jednotná správa uživatelů v databázi SKV

 Možnost substituce čísla karty 
SPZ se tváří stejně jako osobní karta

 Snadné dohledávání všech průchodů 

Jednotná správa uživatelů 
v přístupovém systému 

RFID čtečka s Wiegand nebo OSDP výstupem
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Hikvision - Řešení pro rozpoznávání RZ 7/P 
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Hikvision - Řešení pro rozpoznávání RZ 7/P 
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Hikvision - Řešení pro rozpoznávání RZ 7/P
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Hikvision - Řešení pro rozpoznávání RZ 7/P
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ŘEŠENÍ PRO PARKOVACÍ DOMY
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Hikvision – Parkovací domy

 Řízení vjezdu a výjezdu z parkovacích prostor

 Parking management - navigační a informační prvky

 Vyhledávání pozice vozidla

 Monitorování prostor parkoviště/ zaparkovaných vozidel

 Integrační rozhraní pro systémy 3tich stran
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Parkovací domy – prvky systému

Parkovací navigační 
kamera

Parkovací terminál 
server

Vnitřní navigační 
panely

Vyhledávací 
terminál

Venkovní navigační 
obrazovka
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Parkovací domy – parkovací kamera

DS-TCPX45(D)(-KB)

1.3MP,  3MP

-K,    -D

2.8mm,  4.0mm,  6.0mm
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Parkovací domy – terminál server

-P：Podpora POE, 8 100M

DS-TPM400(-P)（XT） XT: 0T,  3T,  6T,  12T, 18T HDD volitelné
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Parkovací domy – vnitřní navigační LED panely

DS-TVL121-3-6D

DS-TVL121-6-6D

DS-TVL121-9-6D

DS-TVL121-X-6D
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Parkovací domy – venkovní navigační obrazovka

Bez krytu

DS-TVL221-3-6

DS-TVL121-3-6



Company Proprietary and Confidential

Parkovací domy – vyhledávací terminál

27”

US-TPT327-3 US-TPT322-L2

22”
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Parkovací domy – Struktura
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Parkovací navigační kamera

113.3mm

157.7mm

122.4mm

100.8mm

M30

Elektrické vlastnosti：：：：

 Napájení：：：：DC 12V~DC 24V, nebo POE

 Výkon：：：：dva objektivy: 10W MAX/jeden objektiv: 6W MAX

Specifikace rozhraní：：：：

 2  RJ45 10M / 100M síťové rozhraní

 1 napájení

 3 externí indikátor (“-K” série)
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A00
2

A00
1

Instalace parkovací navigační kamery

3MP Dva-/Jeden objektiv

2.8m

A00
1

A00
2

A00
3

0m

4m

6m

f=2.8mm

F=4.0mm

1.3MP Jeden objektiv

2.5m

3.5m

0m

5.5m

6.5m

f=4mm

F=6.0mm
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Instalace parkovací navigační kamery

Doporučení pro instalaci

Model Instalační vzdálenost Instalační výška

1.3MP(4mm) 3.2-4.0m (Dvě místa) 2.5m (2.3m-2.8m)

1.3MP(6mm)
5.5-6.5m (Dvě místa)

4.5-5.5m (Jedno místo)
2.5m (2.3m-2.8m)

3MP(2.8mm) 3.2-4.0m (Tři místa) 2.5m (2.3m-2.8m)

3MP(4mm) 4.0-6.0m (Tři místa) 2.5m (2.3m-2.8m)

3MP(6mm) 7.0-9.0m (Tři místa) 2.5m (2.3m-2.8m)
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Instalace – zjištění šířky
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Instalace – zjištění šířky
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Instalace – zjištění šířky
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Instalace - zjištění výšky
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Instalace - zjištění výšky
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Instalace – čemu se vyhnout?
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Instalace – zrcadlové rozmístění
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Instalace – dvou objektivové kamery
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Instalace – jednostranné rozmístění
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Terminál server

410mm 130mm

540mm

Elektrická specifikace:

 Napájení：：：：AC 220V。。。。

 Výkon：：：：500W MAX。。。。

Specifikace rozhraní：：：：
• 16 x 100M IP porty: 8 POE a 8 bez-PoE
• 4 x 1000M IP porty
• 1 x SFP optický port
• 2 x RS485（（（（32-ch RS485 signal））））

• 6 x HDD slot（（（（3T/kus, Maximum 18T））））
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Terminál server
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Terminál server

Dva objektivy：：：：16-ch

Jeden objektiv：：：：32-ch

8-ch 100M，，，，POE

8-ch 100M，，，，Non-POE

16-ch IP rozhraní:
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Instalace terminál serveru

通
信
系
统

C
en

tráln
ísw

itch

Maximální počet serverů v kaskádě: 5

4-ch 1000M
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Instalace terminál serveru

CAT-5

Maximálně 4
kamery s 
dvěma 
objektivy

70m

70m

8-ch 100M，，，，POE

…

Maximálně 6 
kamer s 
jedním 
objektivem

CAT-5 CAT-5 CAT-5

CAT-5 CAT-5 CAT-5 CAT-5 CAT-5 CAT-5
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Zapojení parkovacích kamer
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ŘEŠENÍ PRO VENKOVNÍ 
PARKOVIŠTĚ
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Hikvision – venkovní parkoviště
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Venkovní parkoviště – kamera

iDS-2VS235-F836

 1/1.9" progressive scan CMOS
 Rozlišení až 1920 × 1080
 3 streamy
 Barva: 0.002 Lux @(F1.5, AGC ON)

B/W: 0.0002 Lux @(F1.5, AGC ON)
 36X(5.7 mm to 205.2 mm) optický zoom, 

16X digitální zoom
 120dB WDR, 3D DNR, HLC, BLC
 H.265+/H.265//H.264+/H.264 
 200m IR dosvit
 Detekce neoprávněného parkování, 

detekce jízdy špatným směrem
 adopts high-performance intelligent 

chips and built-in deep learning 
algorithm

 Micro SD  256G
 Φ267 mm ×410 mm(Φ10.51"×16.14")
 24 VAC((Max. 60 W)
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Venkovní parkoviště
Použitím deep learning algoritmu může kamera přesně detekovat obsazenost parkovacích míst v reálné čase a 
aktualizuje informace v řídícím centru.

枪机检测（车位状态、驶入驶出）
Detekce aut zaparkovaných na parkovacích stáních.

Spočítání volných parkovacích míst.
Systém poskytne video, snímek auta a stav 

parkovacích míst v reálném čase.
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Venkovní parkoviště - algoritmus

Krok 1: Povolit detekci parkovacích míst, 
nakreslit oblast parkoviště a zadat počet 
parkovacích míst pomocí prohlížeče.

Krok 2: Pro každé parkovací místo, kamera v 
reálném čase detekuje jeho obsazenost 
vozidlem. Táto detekce je založena na 
rozpoznání základních znaků auta jako jsou 
světla auta, nárazník atd.

Krok 3: Tímto způsobem kamera poskytne počet 
zaparkovaných aut, počet volných parkovacích míst, 
celkový počet parkovacích míst, snímek a video. Tyto 
informace lze z kamery získat pomocí SDK rozhraní.
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Venkovní parkoviště
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Venkovní parkoviště – instalace
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ŘEŠENÍ PRO ROZPOZNÁVÁNÍ RZ
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Dahua - Řešení pro rozpoznávání RZ 

 Rozpoznání a čtení registrační značky probíhá přímo v kameře

 Rozhodovací úroveň pro čtení: 

- Optická detekce polohy vozidla – překročení virtuální čáry

- Zemní smyčka – vyšší spolehlivost, náročnější realizace

 Online zasílání do PMS platformy



Company Proprietary and Confidential

Dahua – kamery pro čtení RZ

 ITC215-PW4I

 ITC237-PW1B 

 ITC237-PU1B
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Kamera ITC215-PW4I – Vlastnosti 

 AI kamera

 2Mpx, WDR 140dB

 AI LPR algoritmus zabudovaný v kameře

 Výkonný algoritmus pro čtení RZ do 40 km/h 

 95% spolehlivost snímání (detekce) RZ

 98% spolehlivost rozpoznání RZ

 Schopnost identifikovat 11 velikostí vozidel 

 Schopnost identifikovat 11 barev vozidel

 Podpora výřezu RZ, celého snímku, nahrávání 

 Seznam povolených / zakázaných pro 10 000 záznamů

 1 typ objektivu

 2.7-13,5 mm 
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Kamera ITC237-PU1B/ PW1B – Vlastnosti 

 2Mpx, WDR 140dB

 AI LPR algoritmus zabudovaný v kameře

 Výkonný algoritmus pro čtení RZ do 40 km/h 

 95% spolehlivost snímání (detekce) RZ

 98% spolehlivost rozpoznání RZ

 Podpora výřezu RZ, celého snímku, nahrávání 

 Seznam povolených / zakázaných pro 10 000 záznamů

 Ovládání závory – alarm out

 Zemní smyčka – alarm in 

 2 typy objektivů 

 2.7-12mm 

 5-50mm

 IR: ITC237-PU1B-IR-WIEGAND se zabudovaným převodníkem
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Kamera ITC237-PU1B-IR-WIEGAND

Kamera slouží jako čtečka pro návazný systém kontroly vstupu

 Kamera posílá na svůj vestavěný výstup Wiegand řetězce přepočtených RZ

 Připojení k libovolnému přístupovému systému, který podporuje Wiegand
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Kit-IPMECS-2201C-(IR) – Vlastnosti

 ITC215 All-in-one

 Navigační panel 64x16 Pix

 Zobrazení:

 Počet parkovacích míst

 SPZ

 Informace o vozidle 

 Navigování na parkoviště

 Videotelefonování do PMS

 Režim Stand-alone nebo PMS PRO 

 2Mpx, WDR 140dB

 IR do 12m

 Krytí IP67, IK10
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Kit-IPMECS-2201C-(IR)
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Kit-IPMECS-2201C-(IR)
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Dahua – Princip vjezdové kamery
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Ovládání závory
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Seznam povolených / zakázaných
Seznam povolených / zakázaných RZ v rozhraní kamery
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Kamera ITC215
Algoritmus na příjezdové cestě (kam. podporuje rychlost do 40km/h)
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Momentky / Snapshoty
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度度度度宽宽宽宽2222

4444

3333宽宽宽宽拍拍拍拍

Instalační doporučení

Vzdálenost od kamery 
4m

Instalační výška 1,2m

Šířka pruhu ≤ 3,5m

Čára zachycení 
snímku
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Instalace – Jak to má být

Max 2/3 snímané scény
Snapshot

Oblast pro 
detekci

Min. 
velikost RZ
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Instalace – Jak to nemá být
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Hardwarové řešení

HW řešení

NVR5000 / -I 
+ 

ITC237 / ITC215

Jednoduchý management pro kontrolu vjezdu 

Seznam povolených / zakázaných RZ

Ovládání závory pomocí vjezdové kamery

Možnost vyhledávat registrační značky přímo v 
rozhraní NVR

Cenově nenáročné řešení 
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Hardwarové řešení

Max. 4/8 ANPR 
kamer na NVR
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ŘEŠENÍ PRO PARKOVACÍ DOMY
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 Server PMS PRO 

 Videointerkomy

 Navigační tabule

 ITC vjezdové kamery

 ITC parkovací kamery

 Klient PC + PMS SW

Parkovací domy – schéma systému
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Parkovací domy – klíčové vlastnosti

Management vjezdu 
a výjezdu

Přehled v parkovacím 
systému

Informace o 
obsazenosti

Whitelist / blacklist
registračních značek

Nahrávání celé doby 
parkování vozidel

Navigační systém a 
tabule 

Kiosk pro vyhledání 
vozidla

Kontrola doby 
parkování
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Parkovací kamery ITC214/314

 2 / 3 Mpx WDR ANPR kamera

 Jedno / dvou objektivová verze

 Podpora 2 – 6 parkovacích míst v závislosti na 
provedení

 Indikace led – 7 druhů barev

 3.6 mm nebo 6mm objektiv

 Napájení 12-48V DC
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Parkovací kamery ITC214/314

Monitoring parkovacích míst dle počtů objektivů a rozlišení

ITC 214 – 2Mpx – 2 parkovací místa
ITC 314 – 3Mpx – 3 parkovací místa
ITC 314 dual – 3Mpx x 2 – 6 parkovacích míst

 7 led pro různé parkování
 ANPR algoritmus pro načtení RZ, 

identifikaci
Řídící místnost

PMS
Platforma

Klient

EVS
(Volitelné)

Hlavní Switch

Navigační LED panel

Kamera

Vyhledávací terminál

Switch

Parkoviště

Optika

Ethernet

I/O

VGA

Kamera
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Navigační panely IPMPGI-AC

 1 / 2 / 3 směrová navigace pomocí šipek
 Možnost nastavit vlastní piktogramy na tabuli
 Barevná indikace volných míst 

0 – červená
1 - 10 – žlutá
10 a víc – zelená 

 2 x RS485 port, 1 x RJ45 100Mbit port 
 SDK TOOL pro integraci do SW 3.stran
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Software PMS PRO

System Topology

Vjezd

Navádění auta

Vyhledání auta

Parkovací poplatky

Výjezd
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Software PMS PRO

 Parkovací SW pro správu parkovacích míst 

 Dohled nad parkovacími místy

 Nahrávání celé doby parkování, snímky vozidel

 30 sekundové video z příjezdu, odjezdu z 
parkovacího místa

 Zobrazení počtu volných parkovacích míst

 Vytíženost parkoviště a statistiky

 Průměrná doba parkování

 Whitelist / Blacklist pro vjezd

 Vyhrazené parkování 

 Online management
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Software PMS PRO

2 licence zdarma na otestování
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Instalace parkovacích kamer
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Instalace parkovacích kamer

InstalaceInstalaceInstalaceInstalace
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Video parkovacího systému
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ŘEŠENÍ PRO ROZPOZNÁVÁNÍ RZ
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AXXON NEXT –SOFTWAROVÉ ŘEŠENÍ 

Tři licence softwaru Axxon Next pro detekci RZ:

 PROFESSIONAL - Artificial Intelligence [AI] (Umělá inteligence) 

 VT Parking 

 VT Rychlý provoz 
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Licence PROFESSIONAL - AI 

Licence umožňuje:
 Zobrazení RZ v živém videu
 Vyhledávání v záznamu podle RZ

Další funkce:
 Inteligentní vyhledávání záznamu 

(MomentQuest)
 Funkce Tag&Track
 Detekce ohně a kouře
 Počítání osob
 Detekce osob / automobilů
 Detekce fronty
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Licence VT Parking a VT Rychlý provoz

Možnost nastavení 
automatického scénáře při 
nalezení shody. Například 

informujte operátora, zda je 
rozpoznaná RZ na černé listině.

 VT Parking = do 30 km/h
 VT Rychlý provoz = do 150 km/h
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AXXON NEXT – HARDWAROVÉ ŘEŠENÍ 

 Hardwarové řešení – detekci RZ provádí kamera

 Seznam podporovaných kamer viz. Driver Pack

Výrobce Model

Dahua Dahua DH-ITC237-PU1B-IR

Dahua Dahua DH-ITC237-PW1B-IRZ

Hanwha Techwin Hanwha Techwin XNO-6080R / XND-6080R / XND-6080RP / XNO-6080RP / XNV-6080R / XNV-6080RP / XNB-6000P / XNB-6005 / XNO-6085R / XND-6080

Hikvision Hikvision DS-2CD4026FWD-IZ/P

Hikvision
Hikvision DS-2CD4026FWD/P-IRA / DS-2CD4026FWD/P-INRA / DS-2CD4026FWD/P-HIRA / DS-2CD4026FWD/P-IR5 / DS-2CD4026FWD/P-L / DS-
2CD4A26FWD-IZ/P / DS-2CD4626FWD-LZ/P

Hikvision
Hikvision DS-2CD4A26FWD-IZHS/P / DS-2CD4A26FWD-IZS/P / DS-2CD4A26FWD-LZS/P / DS-2CD4626FWD-IZHS/P / DS-2CD4026FWD-A/P   / DS-
2CD4A26FWD-LZSWG/P

Hikvision Hikvision DS-2CD4A26FWD-IZSWG/P / DS-2CD4A26FWD-IZS/PWG

Hikvision Hikvision DS-2CD7026G0/P / DS-2CD7026G0/P-AP / DS-2CD7026G0/EP-IH

Hikvision Hikvision DS-2CD7A26G0/P-IZS / DS-2CD7A26G0/P-IZHS / DS-2CD7A26G0/P-LZS / DS-2CD7A26G0/P-LZHS
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AXXON NEXT - UKÁZKA
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ŘEŠENÍ PRO VENKOVNÍ 
PARKOVIŠTĚ
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Počítání vozidel na parkovišti
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ŘEŠENÍ PRO ROZPOZNÁVÁNÍ RZ
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Modul Auto Intellect

Dostupné funkce modulu Auto Intellect:
 Čtení registrační značky 
 Rozpoznání čísel železničních vozidel
 Rozpoznání čísel nákladních kontejnerů
 Detekce dopravních přestupků
 Sběr statistik provozu
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Modul Auto Intellect - Licence

Nejčastěji používané licence modulu Auto Intellect:

 Modul AUTO Code Lite (pomalý provoz)

 Modul AUTO Code Fast (rychlý provoz)
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Modul Auto Intellect - Licence

Modul AUTO Code Lite (pomalý provoz)

Rozpoznávání RZ pro pomalé rychlosti, parkování, otevírání brány apod. pro 1 kameru 
(max. 6 fps). Obecně pro systémy, kde auto zastaví nebo jede velice pomalu a poté lze 
rozpoznat RZ. Není vyžadován modul server.

Modul AUTO Code Fast (rychlý provoz): 

Rozpoznávání RZ vozidel pro vysoké rychlosti až 250 km/h, běžný provoz, silnice, 
dálnice pro 1 kameru (max. 25 fps). Není vyžadován modul server.
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Modul Auto Intellect – Vlastnosti 

 Rozpoznává registrační značky a ukládá registrační čísla 
vozidel, videa a statické snímky, datum/čas, registrační 
adresy a další data

 Spuštěno jakoukoli systémovou událostí
 Podporuje ANPR na straně kamery
 Kontroluje rozpoznané RZ v interních a externích 

databázích
 Provádí interní kontrolu databáze a získává informace 

specifické pro RZ
 Řídí přístup vozidla dle RZ nebo kombinace přístupové 

karty + RZ (pomocí Virtuálního Přístupového Serveru)
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Modul Auto Intellect – Databáze RZ
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Individuální nastavení přístupu
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Vizuální kontrola vstupů

 Porovnání identifikace uživatele s 

obrazovým výstupem z kamery

 Fotografie s informacemi v databázi

 Jeden operátor může dohlížet na několik 

přístupových bodů

 Efektivnější řízení přístupu
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Modul Auto Intellect - Ukázka
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ŘEŠENÍ PRO ROZPOZNÁVÁNÍ RZ
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ANPR Lumo – Základní seznámení

Automated Number Plate Recognition

All-in-one modul pro identifikaci vozidel dle registrační značky (RZ)

Kamera + IR přísvit + procesor + I/O 
rozhraní, vše v jednom těle

Nastavení a kompletní správa přes webový prohlížeč

Není potřeba instalovat žádný  
specializovaný SW
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ANPR Lumo – Základní seznámení

V čem je ANPR Lumo jiné než čistě kamerové ANPR / LPR systémy?

Je určeno primárně pro přístupové systémy – RZ tak lze přímo využít jako přístupový 
prvek po vjezd, namísto běžné karty

 Wiegand výstup pro připojení k libovolnému přístupovému systému

 Různé režimy přepočtu znaků RZ na „číslo karty“

 Lze použít i v autonomním režimu přímého ovládání závory nebo 
brány
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ANPR Lumo – 3 možnosti použití

1.  Autonomní systém

 ANPR přímo ovládá 
vjezdové místo

2. Spojení se SKV

 Integrovaný Wiegand výstup

 Spojení s libovolným SKV

3. Integrace přes IP

 Zpracování údajů z ANPR 
přes IP

 Libovolné využití

Reléový výstup ANPR Lumo Wiegand výstup ANPR Lumo TCP/IP výstup ANPR Lumo
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ANPR Lumo – Základní vlastnosti

 Montáž na stěnu, na sloup, do sloupku…

 IR přísvit   čtení IR-reflektivních značek i ve tmě

 Knihovny pro RZ celého světa (bez licencí)

 Napájení 24 VSS nebo PoE

 IP65, rozsah teplot: -20 ÷ 55°C

 Čtecí dosah od RZ: 2 ÷ 10 m, rychlost do 130 km/h (250 km/h v trigger
režimu)

 2 reléové výstupy, 2 vstupy, Wiegand, RS-485, Ethernet

 4 definiční seznamy RZ  (White list, Black list, Ignore list, Wiegand table)

 REST API rozhraní pro snadnou integraci do systémů třetích stran
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ANPR Lumo – Možnosti instalace

1.  Montáž nad závoru (na sloupek)

2.  Montáž pod závoru (nad vozovkou)

3.  Montáž nad středem jízdního pruhu  (např. na portál vjezdu do garáží)
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ANPR Lumo – Použití

1.  Autonomní systém

 ANPR jednotka ovládá svým výstupem přímo blokační prvek (závoru, bránu apod.)

 Drží seznam povolených RZ v definičním seznamu

- lze definovat seznam A jako povolené RZ (white list) a seznam B jako 
nežádoucí RZ (black list), příp. i třetí seznam C - ignore list

- rozpoznaná RZ ze seznamu B může např. spínat druhý výstup, RZ ze seznamu 
C nespínat nic apod.

 Aktualizace seznamů přes webové rozhraní ANPR Lumo nebo přes REST API

Relé



Company Proprietary and Confidential

ANPR Lumo – Použití

2.  ANPR jako čtečka pro návazný systém kontroly vstupu

 ANPR jednotka posílá na svůj vestavěný výstup Wiegand řetězce přepočtených RZ

 Připojení k libovolnému přístupovému systému, který podporuje Wiegand

3 způsoby převodu RZ na číslo:

1. na 26bitový řetězec (nereverzibilní)

2. na 64bitový řetězec (reverzibilní; přímý přepočet)

3. na 26bitový řetězec podle převodní tabulky
uvnitř WIM 

(RZ se pak v přístupovém systému jeví např. jako 
již zavedená karta uživatele – není potřeba 
přidávat další záznam) Wiegand



Company Proprietary and Confidential

ANPR Lumo – Použití

3. Integrace s jiným systémem 

Dekódovaná RZ posílaná do libovolného návazného systému:

a) jako TCP paket nebo HTTPPUT (IP integrace / Ethernet) 

b) jako řetězec přes RS-485

V obou případech je obsah zprávy definovatelný uživatelem, přímo ve webovém 
rozhraní ANPR Lumo

RS-485

TCP/IP
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ANPR Lumo – Webové rozhraní

Log vybraných 
událostí – lze 

procházet i 
historické 
záznamy 

Export do CSV 
nebo Excelu

Určení počtu / 
časového rozsahu 

záznamů k ukládání 
(GDPR)

Fulltextové 
vyhledávání

Obraz 
zaznamenaný při 
vyhodnocení RZ (s 
možností stažení 
obrazů do PC)

Info o přítomnosti 
RZ na některém ze 
seznamů (White
list / Black list)

Akce provedené v 
reakci na 
vyhodnocení RZ
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ANPR Lumo – Překladové tabulky 

Přístupové seznamy: Příklad záznamu překladové tabulky RZ -> Wiegand

Znaky RZ

ID číslo pro 
Wiegand výstup
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ANPR Lumo – Nastavení akcí
Nastavení akcí při rozpoznání RZ :: Dostupné volby

Akce pro 
provedení

Uložení logu / 
obrázků na externí 
FTP server

Spouštěcí 
akce
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Dotazník

http://go.adiglobal.cz/dotaznik-skoleni
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DĚKUJI ZA POZORNOST


